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1.) Jelen Tiizvédelmi szabalyzatot (a tovédbbiakban: TvSz) az érveényben 1év6 legmagasabb
szintli tlizvédelmi jogszabalyok elbirdsai figyelembevételével adtam ki.

A tSbbszor médositott 1996. évi XXXI. torvény a tiiz ellen védekezésrol, a miiszaki
mentésrol és a tiizoltésagrol 19. § (1) bekezdése az aldbbiak szerint rendelkezik:

19. § (1) ,A gazdalkodé tevékenységet folytatd maganszemélyeknek, a jogi
személyeknek, a jogi és a maganszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevé csaladtagokkal egyiitt 5tnél tobb
munkavallalét foglalkoztatnak, vagy ha dtvennél t5bb személy befogadasara alkalmas
Jétesitményt miikodtetnek, illetve a magas kockazati osztilyba tartozé ipari és
tarolasi alaprendeltetésii kockdzati egységben és kereskedelmi szallashelyeken
tlizvédelmi szabalyzatot kell késziteniiik.”

A Tiizvédelmi szabdilyzatot 2015. szeptember 24. napjéval jovdhagyom, kiadasat &s
alkalmazasat elrendelem a Szegedi Gorogkatolikus Egyhazkozség Romzsa Todor
Gorogkatolikus Didkotthon — 6721 Szeged, Lechner tér 9. sz., 6722 Szeged, Hajnoczy u.
11. sz. — (tovibbiakban: Intézmény). Ezzel egyidejiileg hatalyét vesziti az Intézmeény-re a
kiadas napjaig érvényes, valamennyi tiizvédelemmel kapcsolatos szabalyzat, rendelkezes,
utasités, intézkedés.

A Tiizvédelmi szabalyzatot az 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabilyzat kiadasarél (tovébbiakban: OTSZ), valamint a médositott 30/1996. (XIL. 6.)
BM rendelet a figyelembe vételével adom ki, a benne foglaltak betartdsa minden
munkavallal, illetve az Intézmény teriiletein munkét végz6 és ott tartézkodo személy
részére kotelezo.

2.) Kollégiumvezeté tiizvédelmi feladatai

2.1. Gondoskodnia kell a 1étesitmények és az épitmények megvaldsitasaval, lizemeltetésével,
fejlesztésével dsszhangban, a jogszabédlyokban és kotelezoen alkalmazand6 szabvéanyokban
meghatérozott tiizvédelmi kdvetelmények megtartasarol, valamint a tevékenységi korrel
kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirol.

2.2. A Tiizvédelmi szabalyzat kiadasa.
2.3. A Tiizvédelmi szabalyzatban foglaltak betartdsat ellendrizni, ellendriztetni.

2.4. Kételes bejelenteni a tiizvédelmi helyzetre kihat6 olyan tevékenységet, amely a kockézati
osztaly megvaltoztatdsat teszi szilkségessé, vagy a raktarozas, termelés kapacitisanak
15%-kal torténd novelését eredményezi, a tevékenység megkezdése eldtt legalabb tizenot
nappal a kezdeményez6 a tlizvédelmi hatosagnal

2.5. Koteles gondoskodni a - jogszabélyban, kotelezben alkalmazando szabvanyban, hatosagi
hatarozatban eldirt — tiizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt
4llandéan {izemképes 4llapotban tartani, azokat jogszabilyi elSirds szerinti
rendszerességgel ellendriztetni.

2.6. Koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavallalok a jogszabalyokban, tlizvédelmi
jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt el6irasok szerint végezzék a tevékenységiiket,
illetSleg a létesitmény, épitmény, helyiség igénybe vevéi a tlzvédelmi szabalyzatban
foglaltakat megismerjék és megtartsak.
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2.7. Az oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek
megfelelé rendezvényekre (vasér, bemutatd, kiallitas stb.), vagy alkalomszerti kulturalis és
sport rendezvényekre (szini, zenekari, cirkuszi eléadés, tancos dsszejovetel, disco, koncert
stb.) a vonatkoz6 tlizvédelmi el6irdsokat, biztonsagi intézkedéseket a rendezvény
szervezdje, rendezbje koteles irAsban meghatarozni, és a rendezvény idépontja elott 15
nappal azt tajékoztatds céljabodl az illetékes allami tiizoltésdgnak megkiildeni. A részletes
szabalyokat a 10. pont tartalmazza.

2.8. Az Intézmény létesitményeiben az elektromos halézat id6szakos tliz-, és villamvédelmi
feliilvizsgalatanak elvégeztetésérdl, az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendeletben foglaltak alapjan,
és a feltart hianyossagok feliilvizsgdlé 4ltal meghatdrozott idépontra tdrténd
megsziintetésérdl megfeleld szakember (-ek) bevonasaval gondoskodik.-7. fejezet 1), m)
pontjai alapjan

2.9. A tlizvédelmi hatosag altal tartott szemléken, ellenérzéseken koteles képviseltetni a
munkaltatot, illetve akadalyoztatdsa esetén megfeleld intézkedésre jogosult megbizottrol
gondoskodni.

2.10. Egyes tlizvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldasara kiilsds tiizvédelmi szakembert
vagy vallalkozast is megbizhat irasos szerzddés alapjan.

2.11. Megallapitja a tlizvédelemmel kapcsolatos hataskoroket.
2.12. Engedélyezi a munkahely teriiletén az eseti tizveszélyes tevékenység végzését.

2.13. Felelés az intézményen beliil a tlizvédelmi feladatok meghatarozasaért, gyakorlati
operativ irdnyitds, valamint folyamatos ellen6rzés végrehajtasdért és a Tlzvédelmi
szabalyzatban foglaltak betartasaért.

2.14. A tlizvédelmi hatosag ellen6rzésén személyesen, vagy az altala megbizott személy altal
részt venni, a hidnyossdgok megsziintetésére a sziikséges intézkedéseket megtenni —
jelentés a miiszaki igazgato helyettesnek (szoban és irdsban).

2.15. A tlizesetek megel6zésére vonatkoz6 feladatok meghatdrozdsa a Szolgaltatd illetékes
tlizvédelmi szakembere kdzremikodésével (tilto tablak, tlizoltd késziilékek, oktatas stb.).

2.16. Amennyiben az intézmény teriiletén tlizveszélyes munkavégzés (tevékenység) torténik
(pl. hegesztés, forrasztas, nyilt langgal jar6 egyéb munkak stb.), a Szolgaltato tlizvédelmi
szakemberének kozremiikodésével meghatarozzdk a megfelelé védelem érdekében a helyi
sajatossagokbol adddé tlizvédelmi eldirasokat.

2.17. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a dolgozok a munka, illetéleg a tevékenységi koriikkel
kapcsolatos tiizvédelmi ismereteket munkaba allasuk el6tt elsajatitsdk, €s a tiz esetén
végzendo feladatokat megismer;jék.

Az oktatést a Szolgaltato tlizvédelmi szakemberének a bevonasaval végezze.

2.18. A dolgozdk rendszeres tlizvédelmi oktatdsanak megszervezése a Szolgaltatéd tlizvédelmi
szakemberének a bevonasaval, értesitésével.

2.19. A napi munka befejezésekor a Tilizvédelmi szabalyzat eldirdsai alapjan gondoskodik a
tizvédelmi hasznélati szabalyok megtartdsanak ellenérzésérol a szabalytalansigok
megsziintetésérol.

2.20. Gondoskodnia kell a kézi thzoltd késziilékek, tlizcsapok intézményi (helyi)
ellendrzésérél, nyilvantartdsarol a  Szolgaltaté  tlizvédelmi  szakemberének
kozremiikddésével.
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2.21. Sziikség szerint a napi munka befejezésekor, zarasakor, tobb napos sziinet elétt, tovabba
munkaidén tdl, illetve munkasziineti napokon is koteles ellendrizni a tizvédelmi hasznalati
szabalyok betartasat, illetve betartatasat.

2.22. Evente egy alkalommal a Tiizriado6 tervet koteles gyakoroltatni, melyrdl a Szolgaltato
tlizvédelmi szakembere bevondsaval jegyzokonyvet koteles késziteni.

2.23. Az intézmény a tlizvédelmi eszkdzeinek (tlizolté késziilékek, tlizcsapok), valamint az
elektromos halozat tliz-, és villimvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgilatainak idébeni
elvégeztetéséért felelds a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet-ben foglaltak alapjan

Kezdeményeznie kell feltart hidnyossagok tervszer(i megsziintetését —Intézkedési terv
készitése.

2.24. A feliilvizsgélati jegyz6kdnyvekben feltart ,,azonnali intézkedést” igényld hidnyossigai
megsziintetésére haladéktalanul intézkednie kell.

2.25. Az oktatasi 1étesitményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek
megfeleld rendezvényekre (vasar, bemutato, kiallitas stb.), vagy alkalomszer(i kulturalis és
sport rendezvényekre (szini, zenekari, cirkuszi el6adas, tancos Osszejovetel, disco, koncert
stb.) a vonatkozd tiizvédelmi -eldirdsokat, biztonsdgi intézkedéseket a rendezveny
szervezbije, rendezdje koteles frasban meghatarozni, és a rendezvény id6pontja elbtt 15
nappal azt tajékoztatds céljabol az illetékes hivatdsos Snkormanyzati tlizoltosdgnak
megkiildeni.

3.) Dolgozok — kulturalis szervezd, karbantarté, intézményi takarito — tiizvédelmi
feladatai

3.1. Ismerniiik kell az Intézmény teriiletén a tlizjelzés lehetdségeit, moédjait, a tlizoltas
lehetoségeit.

3.2. Ismemiiik kell a tlizoltd késziilékek, egyéb tlizvédelmi berendezések helyét és
hasznalatuk moédjait.

3.3. A munka kezdését és befecjezését kovetden a helyiségeket, Oltozoket, raktdrakat
ellenérizniiik kell, és a tiizet kivalthaté okok megsziintetésérdl gondoskodniuk kell.

3.4. Kotelesek részt venni a tlizvédelmi oktatason.
3.5. Kételesek aktivan részt venni mentési és kiiiritési feladatok végrehajtasaban.

3.6. Tliz esetén - amennyiben az testi épségiik veszélyeztetésével nem jar - kételesek a bajba
jutottak mentésében, és a tliz oltdsaban kozremiikddni, tovabba a tlizoltosagot a feladatai

ellataséban segiteni.

3.7.Munkavégzés sordn a tizvédelmi szabalyzatban foglaltakat betartani, a dohényzasi
tilalmat megtartani.
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3.8.A rendelkezésre bocsatott gépeket, berendezéseket, egyéb eszkozoket és anyagokat
munkakezdés elétt a kezelési utasitisoknak megfeleléen megvizsgalni, azokat
rendeltetésszertien hasznélni.

3.9.Munkahelyén rendet, tisztasagot tartani, és minden olyan koriilményt megsziintetni, amely
tiizet okozhat.

3.10.Amennyiben tliz- vagy robbanasveszélyt észlel, koteles azt megsziintetni, kozvetlen
munkahelyi vezetdjének azonnal jelenteni.

3.11.A veszélyességi ovezetbdl, helyiségbdl, szabadtérrdl, a berendezésekrdl, eszkozokrol,
késziilékekrdl a munkavégzés soran keletkezett égheté anyagot, hulladékot folyamatosan,
de legkés6bb a munka befejezésekor eltavolitani.

3.12.Az alkalomszer(i tliz- és robbandsveszélyes munkavégzéshez a mellékletben foglalt
formaban irdsbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés sordn magéanal tartani. A
munkavégzés soran az engedélyben foglalt eldirasokat koteles betartani.

3.13.A kijelolt menekiilési utvonalakat, ajtokat, atjarokat koteles folyamatosan hasznalhatd
allapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).

3.14. Munkahelyén az anyagtérolasra vonatkoz¢ el6irasokat kételes maradéktalanul betartani.

3.15.Minden dolgozdnak kotelessége, hogy mindent megtegyen a tliz megelézése érdekében,
illetve a tliz oltdsaban.

4.) Kollégiumi tanulék tiizvédelmi feladatai

4.1. Ismernie kell az intézmény teriiletén a tlizjelzés lehetdségeit, modjait.
4.2. Ismernie kell a tlizoltd késziilékek helyét és hasznalatuk moédjait.

4.3. Koteles részt venni a tlizvédelmi oktatason.

4.4, Koteles aktivan részt venni a tlizriadé tervben megfogalmazott mentési és kiliritési
feladatok végrehajtasaban.

4.5. Koteles tlizeset, rendkiviili esemény észlelésekor a Ttizriad6 tervben foglaltak szerint
eljarni.
4.6. Tlz esetén - amennyiben az testi épségének veszélyeztetésével nem jar - kbteles a bajba

jutottak mentésében és a tliz oltdsdban kézremiikédni, tovabba a tlizoltésdgot a feladatai
ellatasaban segiteni.

4.7. A kollégiumban otthonrél elektromos berendezés kizarolag a kollégiumvezetd
engedélyével és érintésvédelmi szempontbol kifogastalan allapotban hozhaté be. A
halékban vasaldst végezni tlizvédelmi szempontbol tilos.

3.) Szolgaltaté kft. tiizvédelmi szakemberének tiizvédelmi feladatai

5.1. A megrendelé és a szolgaltatd kft kozott 1étrejott irasos vallalkozasi szerzédés és a
hatélyos tlizvédelmi jogszabalyok figyelembevételével koteles végezni a tlizvédelemmel
kapcsolatos feladatait.

6.) Tiizvédelmi oktatas, tiizvédelmi képesitési kivetelmények

6.1. A dolgozdkat munkdaba allitaskor, a munkakdrilknek megfelelé elézetes (elmélet és
gyakorlati) tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni, melyet irdsban dokumentalni kell.
Felelos: kollégiumvezetd
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6.2. Ismétlodo tiizvédelmi oktatdst évente egy alkalommal kell elvégezni, megfeleléen
dokumentalni.
Felelds: kollégiumvezetd

6.3. A tiizvédelmi oktatasnak ki kell terjednie:
- az 4ltalanos tlizvédelmi ismeretekre
- a Tiizvédelmi szabalyzat ismertetésére
- a munkakor, munkahely tlizvédelmére
- a kézi tiizolto késziilékek, tlizcsapok ismertetésére, hasznalatanak szabdalyaira, miikodési
elvére
- tlizjelzésre, tlizoltas
- tliz esetén kovetendd magatartasra
- a hasznalat 4ltaldnos szabalyaira, tilto tablak, jelek ismertetésére
- egyéb magatartasi szabalyokra, mentés feladatéra (élet- és anyagmentés)
- a tlizvédelmi elbirdsok megszegésének kovetkezményeire
- a tlizvédelmi oktatasrél nyilvéantartast kell vezetni, amelyben a dolgozok aldirasukkal
igazoljak az oktatasban tortént részvételiiket
- a tlizjelzést a 105 telefonszamon kell leadni az irod4bdl a hivatasos tlizoltosag fele
- a tizrél a fenntartdé Snkorményzatot, a szolgaltatd kft tlizvédelmi szakemberét és a
dolgozdkat értesiteni kell a tiizoltds megkezdésével egyidoben.

6.4. Tlizvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie annak a személynek, aki a 45/2011. (XII. 7.)
BM rendelet alapjan 1. szamt mellékletében meghatérozott tevékenységet végez.

6.5. Tlizvédelmi szakvizsga kotelezettsége van az iranyitast végz6 vezetdnek is.

6.6. Az ilizemeltet6i ellendrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtaséhoz szitkséges ismeretekkel és az iizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozd
irasbeli meghatalmazassal.

6.7 A feliilvizsgalatokat csak jogosult személy végezheti

7.) A Szeged, Lechner tér 9. sz. és a Szeged, Hajnéczy u. 11. sz. alatt 1évé létesitményekre
vonatkozé altaldnos érvényii és eseti tiizvédelmi szabalyok, eléirasok

a.) Hasznalatra vonatkozé szabalyok

- Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésti épiiletet, szabadteret csak a
hasznélatbavételi, {izemeltetési, mikodési és telephelyengedélyben megallapitott
rendeltetéshez tartozé tiizvédelmi kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

- A termelést, a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi kvetelményeknek
megfelelé szabadtéren, helyiségben, tiizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben
szabad folytatni.

- A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag és eszkoz tarthato.

- Tiiztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
széraz aljndvényzettol mentesen kell tartani.

- A helyiségb6l, a szabadtérbdl, a géprol, a berendezésr6l, az eszkdzrol, a készilekrol a
tevékenység sordn keletkezett robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo
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anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

- I-11. tiizveszélyességi fokozatu folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaré feddvel
ellatott, nem tlizveszélyes anyagl edényben kell gyiijteni, majd erre a célra kijelolt helyen
kell tarolni.

- Az I-1I. tlizveszélyességi fokozata folyadékot, robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztalyba
tartozé és égést taplalé gazt szallitd csdrendszernél és taroldedénynél, tovabba minden
gépnél, berendezésnél és késziléknél az I -II. tiizveszélyességi fokozath folyadék
csepegését, elfolyasit vagy a gz szivargasat meg kell akadédlyozni. A szétfolyt,
kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelloztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell tarolni.

- Az lizemszerien csepegd I-II. tlizveszélyességi fokozati folyadékot nem tlizveszélyes
osztalyba tartozé anyagu edénybe kell felfogni. A felfogd edényt sziikség szerint, de
legalabb a miiszak befejezésével ki kell lriteni, és az erre a célra kijel6lt helyen kell
tarolni.

- Az I-I tiizveszélyességi fokozati folyadékot alkalomszerlien csak szabadban vagy
hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznélni, ahol egyidejlileg gyujtoforras nincs.

- A munkahelyeken a tevékenység kizben és annak befejezése utan a munkat végzonek
ellendrizni kell a tiizvédelmi hasznalati szabalyok megtartisat, ¢és a
szabalytalansagokat meg kell sziintetni.

- A kozmii nyit6- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol
lithat6an meg kell jel6lni.

- A tlizolt vizforrasokat a vonatkozo miiszaki kdvetelmény szerinti jelz6téablaval kell jel6lni.
- A tlizolto vizforrasok, fali tlizcsapok akadalytalan megkézelithetdségét biztositani kell.

- Ahol jogszabaly 6nmiik6d6é csukoszerkezet alkalmazésat irja eld, ott az ajtdt csukva kell
tartani. Ha ez lizemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a robbandsveszélyes osztalyba
tartozo anyag robbandsveszélyes allapotban fordul el6, akkor a nyitva tartads ideje alatt
alland6é helyszini feliigyeletr6l kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajto
tlizjelzo jelére csukodjon.

- Az iizemelés alatt allo, személyek tartozkodasara szolgalé helyiségeinek Kkiiiritésre
szamitisba vett ajtéit lezdrni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtok zarva
tartasat sziikségessé teszi — veszély esetére — az ajtok kiilsé nyithatosagat a tizvédelmi
szakhatdsag altal meghatirozott modon biztositani kell. A belsé nyithatosagtol csak akkor
lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

- Fokozottan kell ellenérizni:
- az aramtalanitast
- a tlizvédelmi berendezések, felszerelések izemi- és miikoddképességét
- kozlekedési utakat
- az épiilet egyéb létesitményének lezarasat
- az épiilet egyéb helyiségeinek lezarasat (raktar)
- egyéb anyagok tarolasi szabélyainak betartdsat
- a kézmi nyitd- és zardszerkezetét, a tlizvédelmi felszerelések helyét jol lathatéan meg
kell jelolni
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Targy: Szabalyzat

- az iizemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtéit, ahol emberek tartézkodnak,
dolgoznak lezarni nem szabad!
Felel6s: kollégiumvezetd

b.) Alkalomszerii és allandé tiizveszélyes tevékenység (munkavégzés) szabilyai

- Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandast
okozhat.

- Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleld,
erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

- Alkalomszer(i tizveszélyes tevékenységet (pl.: égetés stb.) az igazgatd helyettes el6zetes
irasos engedélye alapjan lehet végezni.

- A kiilsé szervezet vagy személy altal végzett alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység (pl.:
hegesztés, bitumen melegités stb.) feltételeit a munkét végz6 szervezet vezetdje hatdrozza
meg, de az igazgatd helyettessel, vagy kiilsds tlizvédelmi szakemberrel egyeztetni kell,
akik ezt szilkség szerint — a helyi sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi eléirasokkal
kotelesek kiegésziteni.

- A munkat kézvetleniil iranyité személy koteles ellenérizni a munkit végzo személyek
tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanydnak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel.

- Hianyossag esetén a munkavégzésre valo utasitas nem adhat6 ki.

- Az engedélynek tartalmazni kell:
- a tevékenység idejét, id6tartamat, helyét
- a tevékenység leirasat
- a munkavégzd(-k) nevét és - tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott munkakdr esetében - a
bizonyitvany szamat
- a vonatkozo tlizvédelmi szabalyokat és el6irasokat.
- A jogszabéalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
elbirasokra kioktatott személy végezhet.

- A tiizveszélyes tevékenységhez az engedélyezd az ott keletkezd tiiz oltdsdara alkalmas
tiizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

- A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbol koteles atvizsgalni és minden olyan korlilmenyt
megsziintetni, ami tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezének be kell jelenteni.
Felel6s: kollégiumvezetod

c.) Dohanyzas szabalyai:
- Bgb dohanynemiit, gyufat, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tlizet okozhat!

- Dohanyozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanasveszélyes osztalyba
tartozo anyagot elballitanak, tarolnak, feldolgoznak. A dohanyzési tilalmat biztonsagi jellel
kell jeldlni.

- Robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozaséra, tarolasara szolgalo
helyiségbe vagy szabadtérbe, gyujtéeszkozt, gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszer(
tizveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban meghatarozott feltételek alapjan szabad
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- Az 1999. évi XLII t6rvény alapjan az épiiletein beliil dohanyozni tilos

d.) Szallitasi, raktarozasi, tarolasi szabalyok:

Tarolas szabalyai

- Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges robbanédsveszélyes vagy tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyag tarolhatd. Az
épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul
vett anyagmennyiséget.

- A robbanasveszélyes osztilyba tartoz anyagot — ha azt nem nyomdstarté edényzetben
hozték forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagra vonatkozoé kdvetelmények
szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

- Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo
anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek egymésra valo hatédsa hot fejleszthet, tiizet
vagy robbandst okozhat, egy egységben nem szabad térolni. Az 6ngyulladasra hajlamos
anyag homérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonségai sziikségessé teszik —
folyamatosan ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

- A térolas teriiletét éghetd hulladéktol, szaraz novényzettdl mentesen kell tartani.
Raktarozas, tarolas esetén

- 200 m? feletti tarolé helyiség fodém- vagy tetészerkezete, valamint a tarolt anyag kozott
legalibb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

- A helyiségben tarolt anyag taroldsi magassiaga nem haladhatja meg a fiistktény alsé
sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettdl eltérd tarolas engedélyezése tortént vagy
szamitéssal igazolhato az eltéro tarolas,

- a tarolt anyag és a fiistkotény fliggbleges sikja k6zott 1 méter tavolsagot kell tartani.
A robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyagok tarolasi eléirasai

- A robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyagot, I-I1. tlizveszélyességi fokozati folyadékot
kiszerelni, csomagolni csak jogszabdlyban meghatirozottak szerint, ennek hidnyaban
szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtoforras és a hatékony szell6zést
biztositottak.

- A robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint az I-II1. tlizveszélyességi fokozatl
folyadékot csak zart csomagolasban, edényben szabad térolni, széllitani és forgalomba
hozni.

- A robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyag, valamint az I-IIL. tlizveszélyességi fokozatl
folyadék egyedi és gylijtbcsomagolasan — ha jogszabdly ett6l eltérden nem rendelkezik —
az anyag robbandsra vagy heves égésre valo hajlamat szovegesen vagy piktogrammal kell
jelolni. A jelolést a gyartdé vagy a csomagold, a kiszereld6 vagy a forgalomba hozo,
valamint — a felhasznaldshoz kiilf6ldr6l kdzvetleniil érkezd anyag, I-11. tlizveszélyességi
fokozatu folyadék esetében — a felhasznil6 szervezet kiteles elvégezni.




Térgy- Szabélyzat VALTOZATSZAM: 01. | OLDALSZAM: 11/43

- Robbanasveszélyes osztalyba tartozéo anyag nem tarolhaté tetétérben, pinceszinti

helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tarolasra
tervezett helyiségben.

- Huzamos tartézkoddsra szolgalo helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot

tarolni tilos.

Egheté folyadékok taroldsa és szallitisa

Robbanasveszélyes osztalya aeroszol és I-II. tlzveszélyességi fokozatd folyadék
pinceszinten, padlastérben, menekiilési utvonalon nem tarolhato.

Eghet6 folyadék csak a folyadék hatésanak ellendll6, a folyadékra gytijtasi veszélyt nem
jelentd, jol zarhatd edényben tarolhato.

A sériilékeny edények gyljtécsomagolasanak vagy védéburkoldsdnak sériilés (torés,
felszakadas) ellen védelmet kell nyijtania.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatok és szallithatok.
Kiiiritett, de ki nem tisztitott edények tarolasara és szallitdsara a megtoltottekre vonatkozo
eléirasok irdnyadok. A tarolhaté anyagmennyiség a taroléedények (rtartalménak
Osszesitett értékét jelenti.

A lakoépiileteket kivéve a I-III.  thzveszélyességi fokozat folyadékot és a

robbandsveszélyes osztalyu aeroszolt nem éghetd anyagi polcon vagy fémszekrényben
kell térolni.

I-11. tlizveszélyességi fokozati folyadékok maximum 20 liter Grtartalmt taroléeszkdzben
tarolhatdk.

20 litert meghaladé mennyiségli I-IL. tiizveszélyességi fokozatu folyadeék egy helyiségen
beliili taroldsa esetén legaldbb 1 db szérdeszkdzt, tovabba

legfeljebb 1 liter Grtartalmu taroldedény alkalmazédsandl legaldbb 0,02 m* mennyiségi
felitaté anyagot,

1 litert meghalad6 (rtartalma taroléedény alkalmazésanal legalabb 0,05 m® mennyiségi
felitaté anyagot kell a tarolas helyétdl legfeljebb 15 méter tavolsagra tartani.

4-nél tobb parkoloéllasos gépkocsitarolé helyiségében legaldbb 1 db szdéréeszkozt és
legaldbb 0,05 m: mennyiségl felitaté anyagot kell hozzaférhet6 helyen tartani.
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Nem tdroldsra tervezett helyiségben maximadlisan tarolhaté égheté folyadékok és
robbanasveszélyes osztalyd aeroszolok:

A D E
L. A helyiség I-IL. 11
alaptertilete tlizveszélyességi tlizveszélyességi
(m?) fokozatl fokozatt folyadék
folyadékok és megengedett
robbanasvesz€lyes mennyisége (liter)
osztalyu aeroszol
megengedett
mennyisége (liter)
2 0-50 10 30
50-500 20 40
4 500- 30 60

e.) Tiizoltasi 1t, teriilet, egyéb utak, menekiilési itvonalak:

- Az iizemi helyiségben és a raktarozasndl legalibb a kovetkez6 szélességii utat kell
biztositani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, kozépen vagy két oldalon, a 80 méternél szélesebb
helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirdnyban egyenes vonalban végighaladé 3 méter
széles, mindkét esetben 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyu utat,

b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirdanyban 2,40
méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztiranyu utat,

c) a 1015 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1
méter széles hosszirdnyl utat,

d) éghetd anyag zarttéri raktdrozasandl, tarolasanal 5 méter tarolasi magassagig 1,8 méter,
nagyobb tarolasi magassig esetén 3 méter széles hossziranyu, s azon keresztirdnyban 25
méterenként 1 méter széles utat,.

- A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonuldsi Gtvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd atjait allandoan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas
a tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére és miikodtetésére.

- Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapesoldja, a
kozmii nyito- és zardészerkezetének, a tiizjelzé kézi jelzésaddjanak, a nyomasfokozo
szivattytinak, valamint hé- és fiistelvezeté kezelészerkezetének, nyildsainak, tovabba
a tiizvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének, megkozelitésének
lehetségét allandéan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még Adtmenetileg sem
szabad.

- Az lizemi és tarolohelyiségekben — a 400 m>-nél kisebb alapteriiletli helyiség €s az allvanyos
raktarozas kivételével — a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol 1athatéan meg
kell jelolni. Nem kell megjellni azokat az utakat, amelyeket falsik, beépitett gépsorok és
berendezések hatarolnak.
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- A Kiiiritésre és menekiilésre szamitasba vett nyilaszaré szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 f6 tartézkodasara szolgialéo helyiségeket és az arra mindsitett
nyilaszarokat —, mig a helyiségben tarté6zkodnak, lezirni nem szabad.

- Az épiiletek menekiilésre szimitisba vett kozlekeddin, lépcséhazaiban
robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztilyba tartozé anyagok nem helyezhetoek el. Ez
alél kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az
installaciok, dekoracidk, szoényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra szolgélé targyak,
amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének szintenként legfeljebb 15%-
at fedik le.

A menekiilési Gtvonalak nem sziikithetok le.

Az 1. 4bra a menekiilési utak tiablainak elhelyezését jelzi

X
feXx

------
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3. dbra biztonsagi jelek elhelyezése:

A biztonsdgi jelek elhelyezésének valtozatai

Abro

Leirds

Sik jel follol parhuzamos felszerelése.

2. Tipus

\Falramer8legesenszereitkétoldalasjel.

Mennyezetre fiiggesztets, kétaldalas jel.

LAY

Panoramajel, ez biztositja o legjobb
lathatdsagot.




Targy: Szabalyzat

VALTOZATSZAM: 01. | OLDALSZAM: 15/43

f.) Tiizel6- és fiité berendezések tiizvédelmi eldirasai

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhatd, amely
rendeltetésszeri milkodése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

A helyiségben ahol robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagokat tarolnak, eldallitanak,
felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes felmelegedéssel
{izemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgald technolégiai berendezés kivételével —
nem helyezhetd el. Technologiai tiizeloberendezés létesitése esetén a tliz vagy robbanés
keletkezésének lehetdségét megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

Az I-II. tlizveszélyességi fokozatu folyadékkal vagy robbandsveszélyes és tlizveszélyes
osztalyba tartoz6 gazzal lizemeltetett tiizelo- vagy filitéberendezés, késziilék miikodtetése
alatt, meghatarozott kezelési osztalynak megfelel6 feliigyeletrdl kell gondoskodni.

A tiizels- és a flitGberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdrnyezetében levd
éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghetd anyag feliiletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel
val6 iizemeltetés mellett se jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt

Felel6s: kollégiumvezetod

g.) Szelloztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki, csak hatekony
szellbztetés mellett végezheto.

Ha a robbanasveszélyes osztilyba tartoz6 anyag jelenléte sordan vagy ahol
robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag lerakodasaval szamolni lehet, a
szellbztetd berendezéseket a gyartd dltal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

A szelloztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

A hé- és fiistelvezeté rendszer — 4ltaldnos célu — szelldztetésre igénybe vehetd, ha a
szellbztetés révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével,
lerakodasaval, kivalasaval nem lehet szdmolni.

h.) Csatornahalézat

Robbanésveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozd gazt, gbzt vagy I-I1. tlizveszélyességi
fokozata folyadékot, az ilyen anyagot oldott allapotban tartalmazé szennyvizet, valamint
vizzel vegyi reakcidba 1ép6, robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztdlyba tartozd gazt
fejleszté anyagot a kdzcsatorndba vagy a szikkasztoba bevezetni tilos.

Abban a létesitményben, ahol a szenny- és csapadékviz I-II. tlizveszélyességi fokozata
folyadékot tartalmazhat, a csatornahalézatot berobbands ellen — az izemeltetcs
zavartalansiganak biztositdsaval — vizzarral szakaszokra kell bontani.
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i.) Vilagité berendezések:

Az "A" és "B" tlizveszélyességi osztilyba tartozé veszélyességi Gvezetekben, helyiségben,
szabadtéren, épitményben robbandst nem okozo, "C" — ,E” tlizveszélyességi osztalyba
tartozd veszélyességi dvezetekben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a kdmnyezetére
gyujtasi veszélyt nem jelentd vilagitas hasznalhato.

A vilagité berendezést, eszkdzt Gigy kell elhelyezni, rogziteni €s hasznélni, hogy az a
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

Villamos vilagitast a vonatkozé miiszaki kvetelmények szerint kell 1étesiteni és hasznalni.

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozé épitményben, valamint nagy forgalmu és
tomegtartdzkodasra szolgalo helyiségben, szabadtéren és épitményben, tovabba ahol azt
jogszabaly vagy a tlizvédelmi hatdsag eldirja, biztonsagi és iranyfény-vilagitast kell
l1étesiteni.

j.) Villamos berendezés:

Csak olyan villamos berendezés hasznalhat6, amely rendeltetésszerli hasznalata esetén a
kornyezetére nézve gyuijtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az el6iras azokra a késziilékekre, amelyek rendeltetésiikbol
kovetkezéen folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapcsolt
allapotnak sz4mit az elektronikai, informatikai és hasonl6 késziilékek készenléti allapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket haszndlaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az épiilet Atalakitasa, felijitasa, atépitése, a kijarati iitvonalak iddleges vagy tartos
hasznalaton kiviil Kkeriilése esetén a téves jelzést adé menekiilési jelek mitkddését
sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informaciot, az
ne legyen lathato.

A villamos berendezés hasznélatbavételét kovetben a berendezés lizemeltetje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségli robbanasveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara, felhasznalésara szolgald helyiség vagy
szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

egyéb esetben legalabb 6 évenként

Az intézmény teriiletén iizemel6 berendezés, villamos berendezés tiizvédelmi
feliilvizsgalatat az iizemelteté elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossigokat a mindsitd
iratban a feliilvizsgalé altal meghatirozott hatirnapig megsziintetteti, melynek tényét
hitelt érdemlé mo6don igazolja.

A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy miik6dési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitas vagy rendeltetésvaltas
soran a helyiségben, épliletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés
lizemeltetdje a tlizvédelmi feliilvizsgalatot elvégezteti, ha az Gj rendeltetéshez a jogszabaly
gyakoribb feliilvizsgalatot hataroz meg.

A villamos berendezések tlizvédelmi feliillvizsgélata, a berendezés mindsitése a 1étesitéskor
érvényes vonatkozo miiszaki kovetelmény szerint torténik.
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- A feliilvizsgilat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanésveszélyes zonabesorolasanak tisztazasa.

- A feliilvizsgalat kiterjed azokra a hordozhat6 berendezésekre is, amelyeket az lizemeltetd
nyilatkozata szerint a technologiabol adédoan rendszeresen hasznélnak.
Felelds: kollégiumvezetd, bérbeadd

k.) Sztatikus feltoltodés elleni védelem

- Az elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, létesitést,
{izemeltetést és karbantartast a vonatkozé miiszaki kévetelmény szerint végzik, és az
elektrosztatikus feltoltddés elleni védelmet a felillvizsgalatot kovetéen a feliilvizsgald
megfelelének mindsiti.

A feliilvizsgalat elvégzése kotelezo

a) az izembe helyezés el6tt,

b) az atalakitas, bovités utan,

c) tlizesetet kovetden,

d) a technolédgia valtozésa utan vagy

e) a meglévd épitmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalabb 3 évente, ha gyarto,
telepité a miiszaki leirdsban, dokumenticioban vagy a telepitési technolégiai
dokumentacioban nem rendelkezik ennél révidebb id6tartamrol.

A feliilvizsgalat sordn a feliilvizsgélatot végzd személy az elektrosztatikus feltdltodés
elleni védelmet szolgald

- megoldésok, eszk6zok, intézkedések,

- elektrosztatikai foldelések és

- burkolatok

- megfelel6ségét vizsgalja.

- A feliilvizsgalatrél a feliilvizsgalatot végz6 személy mindsitd iratot készit és ebben
feltiintetni
- az ellendrzés és a megeldzo vizsgalat idépontjat,
- a vizsgalt létesitmény megnevezését a vizsgilat targyanak egyértelmil meghatarozasaval,
- a felhasznalt szabvanyokat, tanusitvanyokat, eléirasokat, miiszaki irdnyelveket,
- amérési koriilményeket és a méréeszk6zok adatait,
- a mért eredményeket,
- a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockazat kiértékelését,
- mindsitd véleményt — indokolassal — a vizsgdlat targyanak megfelel6ségérdl, a
hianyossagok felsorolasat, ezek kijavitasara sziikséges intézkedéseket és
- az ellendrzést végzé személy nevét, székhelyét, aldirasat, szakképzettségét, szakért6i
bizonyitvanyanak szamaét, szervezet esetén az el6bbieken til a szervezet sz€khelyét €s a
cégszer( alairast.

- Az elektrosztatikus feltéltédés és kisiilés elleni védelem idGszakos tlizvédelmi
feliilvizsgalata szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.
Felelos: kollégiumvezetd, bérbeado

- A nem norma szerinti villamvédelem hatélya al4 tartozo épitmények, szabadterek esetében a
villimvédelem feliilvizsgalatat

- alétesitést kovetden az atadas elbtt,
- az 54/2014. (XII. 6.) BM rendelet altal el6irt idészakonkent vagy
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a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bdvitését és a vonatkozé miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdvetden kell elvégezni.

- A nem norma szerinti meglévd villamvédelem id8szakos feliilvizsgéalatat a létesitéskor
érvényben 1évé vonatkozd miiszaki kovetelménynek megfelelden kell végezni.

- A nem norma szerinti meglévd villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbol

- a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozédsara, tarolasara szolgald helyiséget tartalmazd, ipari vagy tarolasi
alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

- egyéb esetben legaldbb 6 évenként,

- avillamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan bdvitése,
atalakitdsa, javitisa vagy komnyezetének megvéltozdsa utdn, ami a villimvédelem
hatasossagat modosithatja,

- sériilés, erds korrézio, villamcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan, amely
kéarosan befolyasolhatja a villimvédelem hatdsossagat,

- feliil kell vizsgéltatni és a tapasztalt hianyossdgokat a mindsit6 iratban meghatarozott
hatarnapig meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolni kell.

- A norma szerinti villamvédelemrdl sz6l6 miszaki kovetelmény hatdlya ald tartozo
villamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villimvédelem
feliilvizsgalatat:

a) a létesités sordn, a kés6bb eltakarasra keriil6 részek eltakardsa elott,

b) a létesitést kovetden az atadas elott,

¢) a 54/2014. (XII. 6.) BM 18. mellékletben foglalt tablazatban el6irt idészakonként és

d) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bdvitését és a vonatkozé miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kdveten kell elvégezni.

- A villimvédelmi feliilvizsgélat szempontjabdl a naptari napot kell figyelembe venni.

i.) Kozosségi létesitmények, kiallitas, vasar

- mivelédési, a sport-, az oktatasi létesitményekben, helyiségekben esetenként nem az
eredeti rendeltetésnek megfelelé rendezvényekre (vasar, bemutato, kiallitas), valamint az
500 fonél nagyobb befogaddképességii nem miivelédési és sportlétesitményekben,
helyiségben tartott alkalomszer(i kulturalis és sport rendezvényekre (szini,zenekari,
cirkuszi eléadas, tancos 6sszejovetel, diszko, koncert) a vonatkozé tlizvédelmi eléirasokat,
biztonsagi intézkedéseket a rendezvény szervezdje, rendezdje koteles irasban meghatarozni
és a rendezvény id6pontja el6tt15 nappal tajékoztatas céljabol az illetékes hivatasos allami
tlizoltésagnak megkiildeni.

- A rendezvény szervezbje altal készitett tlizvédelmi el6irasok a kovetkezoket tartalmazzak:

a) a kiiirités szamitast,

b) a tlizterhelés szamitast,

¢) a rendezvény helyszin 1éptékhelyes alaprajzait és helyszinrajzat, a kiiiritési utvonalak,
thzoltasi felvonulasi utak és teriilet feltiintetésével,

d) a kilirités lebonyolitasat feliigyeld biztonsagi személyzet feladatait,

e) a tliz esetén sziikséges teenddket, és
) atiz jelzésének és oltasanak modjat.



VALTOZATSZAM: 01. | OLDALSZAM: 19/43

Targy: Szabalyzat

- A rendezvény lebonyolitisanak tlizvédelmi el6irdsait tartalmazé iratokat és azok
mellékleteit a rendezvényt kovetben legalabb egy évig meg kell 6rizni.

j-) Szabadtéri rendezvények

- Szabadtéri rendezvény teriiletér6l a gyors és biztonsagos menekiilés érdekében menekiilési
lehetéséget kell kialakitani, ezeket — napnyugta utani id6szakban is latogathaté rendezveény
esetén vilagité vagy utanvilagito — biztonsagi jelekkel jeldlni kell. A jelolések lathatosagat
biztositani kell, oly moédon, hogy a nézokozonség szadméra kialakitott teriilet barmely
pontjarol legalabb egy jeldlés lathatd legyen.

- Szabadtéri rendezvényen a jeloléseket a teriiletileg illetékes tlizoltésdggal egyeztetett
helyen kell elhelyezni. A jeldlések legkisebb mérete legaldbb 1200 x 600 mm legyen.

- Szabadtéri rendezvény hangositasat ugy kell megoldani, hogy a tervezett nézokozonség
szamara kialakitott tertilet bArmely pontjan hallhaté legyen.

- Szabadtéri rendezvény teriiletén a varhatd néz6k6zonség 1étszamat figyelembe véve 1000
résztvevénként 2,5 méter széles menekiilési lehet6ségeket (kozleked6t, jardat, 1épesot,
rampat, lehajtot) kell biztositani. A menekiilési lehetdségek egymaés kozotti tavolsaga
legfeljebb 50 m lehet.

- A szabadtéren tartandé rendezvényekre a vonatkozo tlizvédelmi eldirdsokat, biztonsagi
intézkedéseket a rendezvény szervezdje, rendezdje koteles irasban meghatirozni €s a
rendezvény idépontja elétt 30 nappal azt tajékoztatas céljabol az illetékes tlizoltosagnak
megkiildeni.

- A rendezvény szervezdje altal készitett tlizvédelmi eldirasok a kovetkezOket tartalmazzak:

a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének varhatd
id6pontjat,

b) a tervezett rendezvény helyszinének leirasat, Gtvonalat,

c) a szervezd megnevezését, cimet,

d) szervezd képviseletére jogosult személy nevét és cimet, elérhetdséget,

e) a rendezvény biztositdsat ellaté személy-, szervezet megnevezéset valamint a szervezet
képviseldjének nevét, cimét és elérhetséget,

/) a rendezvény helyszinének 1éptékhelyes helyszin-, vagy alaprajzat, a helyszinen elhelyezett
satrak, mobil 4rusitohelyek (mozgdboltok), asztalok, székek feltiintetésével. Indokolt
esetben a felallitott satrak alaprajzait. A rajzon jelolni kell a résztvevék elvezetésére
szolgalé wtvonalakat, kijératokat, ezek méreteit, az oltdviz szerzési helyeket, a tlizolto
gépjarmiivek kozlekedésére szolgalo Gtvonalakat, a rendezvény helyszinén a résztvevok
mozgasanak koordinaldsa céljabol kialakitott pontokat,

g) a résztvevok mozgasanak iranyitasaval megbizott feliigyeld személyzet feladatait,

h) a tliz- és karesemény bekovetkezésekor sziikséges teenddket,

i) a tliz- és karesemények jelzéseinek és oltdsanak modjat,

Jj) a tartalék-energiaellatas modjat,

k) a rendezvény kornyezetében 1év6 és azt esetlegesen veszélyeztetd létesitmények

ismertetését, leirasat,

I) résztvevlk tajékoztatdsara szolgdlé eszkozok, kihangositok ismertetését, hasznalatanak

leirasat,

m) a rendezvényteriilet energiaellatasanak modjat, annak lekapcsolasi lehet6ségeit,

n) a résztvevék elvezetésére szolgdld utvonalak jelolésének médjat (iranymutaté tablak,

iranyfények), azok sotétedést kovetd megvilagitdsanak lehet6ségeit.
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A szabadtéri rendezvény teriiletén biztositani kell a tlizoltéjarmiivek kozlekedéséhez
sziikséges utat.

- A kozonség kozlekedésére, eltavozasara kijelolt Gtvonalat a véarhat6 legnagyobb latogatasi
létszam figyelembevételével szamitds alapjan kell méretezni. A helyszin és a tervezett
létszam ismeretében a teriiletileg illetékes tlizoltésag a rendezvényen résztvevok
biztonsaga érdekében megfeleld szamd tiizolté gépjarmii feliigyeletét irhatja el6, melynek
koltségét a rendezvény szervezdje koteles allni.

- A legalabb 200 6 résztvevével tervezett rendezvény megkezdése elott, illetve alatt a
tervezett 1étszamot 50 %-kal meghalad6 véltozasrél az illetékes tlizoltosdg ligyeletét
tajékoztatni kell.

- Az iil8helyekkel tervezett 200 fonél nagyobb befogadoképességli szabadtéri rendezvény
csak rogzitett il6helyekkel alakithat6 ki. Az til6helyeket ugy kell elrendezni és a kiiiritési
utvonalakat gy kell kialakitani hogy az ttvonalak hossza ne haladja meg az aldbbiak
egyikét sem:

a) a széksorok kozott haladva 15 m,

b) 1épcsdn, 1épcsdzetes lelaton f6lfelé haladva 15 m,

¢) 1épcson, 1épesdzetes lelaton lefelé haladva 30 m,

d) sik emelkeddn és lejtdn, valamint vizszintesen haladva 45 m, illetve barmely tartézkod4si
poziciobdl a legkozelebbi kijaratig 1égvonalban mérve 45 m.

- A szabadtéri rendezvényen minden 200 fére kell 1 6 biztonsagi személyzetet biztositani,
akinek feladata a résztvevok tajékoztatasa a menekiilési lehet6ségekrol, illetve valamennyi
biztonsagi szabalyrol a rendezvény ideje alatt.

- Szabadtéri rendezvények menekiilési Utvonalan nyilt langgal jaré megvilagitds nem
alkalmazhato.

- Szabadtéri rendezvények menekiilési Utvonalan éghetd anyag a teriiletileg illetékes
tlizoltosag hozzajarulasaval épithetd be, helyezheto el.

- Szabadtéri rendezvények menekiilési Gitvonalan elhelyezett rampéaknak alkalmasnak kell
lenniiik a mozgasukban vagy cselekviképességiikben korlatozott személyek biztonsagos
menekiilésére.

- Szabadtéri rendezvényen

a) a szinpad védelmére minden megkezdett 50 m” utan 1 db 13 A teljesitményf,

b) az 6lt6z0k, raktarak védelmére minden megkezdett 50 m? utan 1 db 13 A teljesitményi,
c) a vendéglato egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesitménytli

d) tlizolto késziiléket

kell készenlétben tartani.

- A tOzvédelmi hatésag a rendezvény megtartdsat megtilthatja, a rendezvény azonnali
befejezését rendelheti el, ha az irdsban meghatirozott vonatkozo tlizvédelmi eloirasok,
biztonsagi intézkedések nem garantaljadk megfeleléen a rendezvényen tartézkodok
biztonsagat, vagy nem tartjak be azokat.

8.) Ttizoltd késziilék, felszerelések

- A tlizolté-technikai terméket jol lathatéan, kénnyen hozzaférhetden, ugy kell elhelyezni,
hogy a tlizoltd késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezé tiiz oltdsara a legrdvidebb
id6 alatt felhasznalhaté legyen, és allandéan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell
tartani.
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- Thzoltd késziilék karbantartasat kizardlag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatosag
altal nyilvantartdsba vett karbantarté szervezet vagy az ilyen karbantartd szervezettel
szerz6déses jogviszonyban all6 feliilvizsgilé végezheti. Tiizolto késziilék karbantartasat az
arra vonatkozo, érvényes tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvannyal rendelkezé karbantarto
személy végezheti.

- A készenlétben tartd vagy képvisel6je rendszeresen, legalabb negyedévente ellendrzi, hogy
a tlizolto késziilék:
- az el6irt készenléti helyen van-e,
- rogzitése biztonsagos-e,
- lathat6-e,
- magyar nyelvil hasznalati utasitésa a tizolt6 késziilékkel szemben allva olvashato-e,
- haszndlata nem {itkozik-e akadalyba,
- valamennyi nyoméasmérd vagy jelzé muszerének jelzése a miikddési zondban talalhaté-e,
- hidnytalan szerelvényekkel ellatott-e,
- fém vagy milanyag plombéja, zarépecsétje, karbantartast igazolo cimkéje, a karbantart6
szervezet OKF azonosito jele sértetlen-e,
- karbantartasa esedékes-e,
- készenléti helyét jelold biztonsagi jel 1athato, felismerhetd-e és
- 4llapota kifogéstalan, lizemszeri-e.
Felelds : kollégiumvezet6

- Ha a készenlétben tarté az ellenbrzés soran hidnyossagot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérdl. A készenlétben tarté gondoskodik a készenlétben tartott tlizoltd
késziilékek jogszabalyban meghatarozott id6k6zonkénti karbantartisardl, a részben vagy
teljesen kiiiriilt, kitiritett tlizoltd késziilékek tjratdltésérol.

- A tiizolté késziilékekrol a készenlétben tarto az altala végzett ellenérzésekrol, valamint
a tizolté késziilék karbantartasokrél tiizvédelmi iizemeltetési naplét vezet, mely
tartalmazza
- a 1étesitmény nevét €s cimét,

- a tlizolto késziilékek tipusjelét,

- a tlizoltd késziilékek egyértelmii azonositasat készenléti hely vagy a tlizoltd késziilék
gyartasi szama megadaséval,

- a tlizolto késziilékek ellendrzésének vagy karbantartasanak fokozatat (készenlétben tartd
altali ellendrzés, alapkarbantartas, kozépkarbantartas, teljes korii karbantartas) és datumat,
- a tlizolto késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzo személy nevét és alairasat.
Felelds: kollégiumvezeto

A tlizoltd késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.
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Tizolt6 késziilékek karbantartasanak ciklusideje

A B C D E
1 v Teljes . .
A tiizolté késziilék Alap- Kozép- kori A tlizolts
tipusa karban- karban- karban- késziilék
P tartas’ tarts’ ) élettartama®
tartas
2 | Porral olto, vizes 1év 5és15¢év 10 év 20 év
oltéanyag bazisu
habbal és vizzel olt6
3 | Tor6szeges porral 1 év 15 év 10 év 20 év
olt6®
4 | Gazzal olto 1év - 10 év 20 év
Valamennyi szén- 1év - 10 év A vonatkoz6
dioxiddal olté miiszaki
kovetelmény
szerint
6 | AzMSZ 1040 hat hénap - 5¢év 20 év, de
szabvanysorozat legkésébb
alapjén gyartott 2014. 12.
tlizolto késziilék 31-ig
(szén-dioxiddal olto
kivételével)

! A kételezd karbantartasi ciklusok tiirési ideje 1 honap
% A kotelezd karbantartasi ciklusok tiirési ideje 2 hénap.
3 Az eredetileg zart (torészeges) porral olté tiizoltd késziilékeket — Gijratdltésre — vissza kell

juttatni a gyartéhoz

* Az Orszégos Tiizvédelmi Szabalyzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni.

Tiizolto késziilékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozo oltéanyagegység-
mennyiségeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Oltéanyag- | MSZ EN 3-7 szabvany | MSZ EN 1866
egység szerinti tlizosztaly szabvany
[OE] szerinti
tiizosztaly
A B

1 5A 21B

2 8A 34B

3 55B

4 13A 70B
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Oltéanyag- | MSZ EN 3-7 szabvany | MSZ EN 1866
egység szerinti tiizosztaly szabvany
[OE] szerinti
tiizosztaly
A B

5 89B

6 21A 113B

9 27A 144B

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

16 IB

17 IIB

18 I B

19 IVB

Abban az esetben, ha egy onallé rendeltetési egységben A és B osztilya tiizek is
eléfordulhatnak és a készenlétben tartott tiizolté késziilék olyan A és B osztalya tiiz
oltasdra alkalmas, melyekhez Kkiilonbozd oltéanyag-egységek tartozmak, akkor a Kisebb
oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

Onillé rendeltetési’ egység Altalanos Robbanasveszélyes
vagy sz?ba'dterz esetben anyag tarolasa
alapteriiletig m
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6
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9.) Jarmiivek

9.1. A jarmiire vonatkozo tlizvédelmi szabalyok megtartasaért az lizemben tarto, illetbleg a
jarmi vezetdje a felelds.

9.2. A gépjarmiitarold helyet ugy kell kialakitani és hasznalni, hogy a gépjarmiivek — sziikség
esetén — gyorsan és biztonsagosan eltavolithatok legyenek.

9.3. Tobb gépjarmii tarolasa esetén azokat ugy kell elhelyezni, hogy a gépjarmivek ajtajai
legalabb az egyik oldalon teljes szélességiikben nyithatok legyenek, az egymas mogott allo
gépjarmiivek k6zott pedig legalabb 0,80 méter tavolsdgot kell megtartani.

9.4. Gépjarmiivet udvarban az ajt6tol, ablaktol, kitiritésre, menekitésre szolgild 1épcs6tol
legalabb 2 méter tavolsagra szabad elhelyezni.

9.5. Gépjarmiitarold helyiségben vagy tarolohelyen éghetd folyadékot éghetd gazt - a
gépjarmiibe épitett lizemanyagtartaly kivételével - tarolni nem szabad. Uzemanyagot,
égheté folyadékot gazt lefejteni, illetbleg a gépjarmiivet {izemanyaggal feltdlteni,
tlizveszéllyel jard tevékenységet, tovabbd a gaziizemanyag ellaté berendezésen javitast
végezni tilos.

9.6. Az 4ru le- és felpakoldsa sordn a kozlekedési, menekiilési utakat még dtmenetileg sem
szabad eltorlaszolni.

10.) A tiiz észlelésével, jelzésével kapcsolatos feladatok

10.1. Aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltosagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a renddrségnek vagy a mentdszolgalatnak,

10.2. A Szegedi Gorogkatolikus Egyhazkiozség Romzsa Toédor Gordgkatolikus
Didkotthon 6721 Szeged, Lechner tér 9 sz., 6722 Szeged, Hajnéczy u. 11. sz. teriiletérdl a
tlizjelzés lehetdségét az allandd készenléti szolgalatot ellatd tlizoltosaghoz biztositani kell!

10.3. A tlizjelzést (févonalt) telefonon, a 105-6s,112-es szamon kell megtenni a Hivatasos
Thzoltdsag felé.

- A 105-6s szamot jol lathaté modon el kell helyezni a fovonalu telefon mellett.

- A Szegedi Gorogkatolikus Egyhazkiozség Romzsa Tédor Gorogkatolikus Didkotthon
6721 Szeged, Lechner tér 9 sz., 6722 Szeged, Hajnoczy u. 11. sz. terliletén fel kell hivni a
figyelmet a févonalu telefon helyére.

- A vérosi hivasra alkalmas telefonkésziilék mellé el kell helyezni a kdvetkezd felirata
tablat.

Mentok 104

Tizoltok 105

Rendoérség 107

Segélyhivo 112

10.4. A Szegedi Gorogkatolikus Egyhazkézség Romzsa Todor Gorogkatolikus
Didkotthon 6721 Szeged, Lechner tér 9 sz., 6722 Szeged, Hajndczy u. 11. sz. teriiletén
tartozkodok a tiizoltasban, a miiszaki mentésben — ellenszolgaltatds nélkil — életkoruk,
egészségi, fizikai allapotuk alapjan elvarhaté személyes részvétellel, adatok kozlésével
kételesek kézremiikddni.

10.5. A dolgozok a tiiz észlelése utan azonnal kezdjék meg a gyermekek, bent 1€v6 személyek
biztonsagos helyre torténd kimenekitését és ezt kdvetben a tliz oltdsat a kozelben 1évo
tiizolto késziilékekkel, (porral olto) felszerelésekkel.
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10.6. A tiizjelzésnek, karjelzésnek tartalmaznia kell:
a.) a tlizeset, kareset pontos helyét (cimét)
b.) mi ég, milyen kéreset tértént, mi van veszélyeztetve, mekkora a tiiz kiterjedése,
c.) emberélet van-e veszélyben,
d.) a jelz6 nevét, a jelzésre hasznalt tdvbesz€ld szamat.

10.7. - T{iz esetén a tizoltds megkezdésén til a dolgozok gondoskodjanak a kiérkezd
hivatésos tlizoltok eligazitdsardl, igy pl. a tiizeset helyének pontositdsa, az éghetd anyagok
veszélyessége, egyéb veszélyek.

10.8. Kérésre minden sziikséges felvilagositast kitelességiik megadni.

10.9. A tliz oltasanak felelds vezetdje a tlizoltasvezetd, aki csak a tlizoltésdg tagja lehet. A
tlizoltas szinhelyén mas személy csak a tiizoltasvezetd elézetes egyetértésével intézkedhet.

10.10. A tlizoltasvezet6 a tlizoltashoz:

- magénszemélyeket a tiiz oltasaban és a mentési munkélatokban az életkoruk, egészségi és
fizikai 4llapotuk alapjan elvéarhaté kozremiikddésre kotelezhet;

A tlizoltasvezetd a tiiz altal veszélyeztetett és a tiiz oltdsdhoz sziikséges teriileten minden
tevékenységet korlatozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett
személyek, valamint az anyagi javak eltavolitasat, a teriilet kiliritesét.

Jelen Tiizvédelmi szabdlyzat a kihirdetés napjan 1ép hatdlyba, betartdsat, végrehajtasat
minden dolgozé részére elrendelem.

A Tiizvédelmi szabalyzatban foglaltak megszegése, be nem tartdsa a tobbszor modositott
jogszabaly alapjan tlizvédelmi szabélysértésnek mindsiil.

A szabalysértdkkel szemben a tlizvédelmi hat6sag eljarast kezdeményezhet.

Szeged,2015. szeptember 24.

B721 Szeged | achner tér
acraerAm: 17212458.1-0¢

Szaplonczay Miklosné
kollégiumvezetd
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........................................................

TUZVEDELMI OKTATAS

OKtatas 1dOPONLIAL covveeverrerirererieeeteree sttt sas st b b s

Oktatas jellege: elézetes, ismétl6dd, rendkiviili

Oktatas forméaja: elméleti, gyakorlati

Oktatas oka: uj felvétel, athelyezés, technologia valtozas, Gj gép- berendezés, egyéb: .........
Oktatast tartd Neve, DEOSZEASA: .....ccceeeveeereirreerrieeeeereeeereeesteeree e e srscseaeearens

Oktatast VEZZO alaIrASA: ...ccccovvvviriiiiiiiiniiiit et

Oktatés targya:

- tlizoltd késziilékek, tlizcsapok, tomlok hasznélata

- tliz megel6zésének altalanos szabalyai

- tliz keletkezésének okai, oltasanak eldirasai

- munkafolyamatok tlizveszélyessége

- elektromos berendezésekre vonatkozo el6irasok

- tlizjelzés lehet6ségei és modozatai

- tlizriadé terv ismertetése

- tlizveszélyes anyagok kezelésére, tarolasara és szallitdsara vonatkozo elbirdsok
- tlizveszélyes munkavégzés szabalyai

- tlizvédelmi szabalyok megszegésének kovetkezményei

.....................................................................................................................

A mai napon munkéba lépésem alkalméaval az 1996. évi XXXI. térvény (Tlzvédelmi
Torvény) 19. § (2) bekezdése alapjan a vonatkozd rendelkezések eldirasaibdl tlizvédelmi
oktatasban részestiltem.

A tlizvédelmi szabélyok betartisat - szabélysértési, illetve biintetdeljards terhe mellett -
kotelezden vallalom és ezt alairasommal igazolom.

A beszamoltatas formaja: szébeli, irasbeli, gyakorlati - megfelel6é széveg aldhtizandé.

Ssz. Név Munkakor Oktatott aldirasa | Beszamoltatas
eredménye

S | B RN
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Engedély tlizveszélyes munka végzéséhez

A 20....8V .o ho .... napjan tartott helyszini szemle alapjan a 54/2014 (XIL5.) BM
rendelet értelmében 20.... év ... hé ... napjatol 20...&v ... hé ... napjaig
...................................... teriileten (helyiségben) tlizveszélyes munka végzését, illetve idegen

vallalat altal végzett munkalatokat a hatdlyos jogszabalyok és az alabbi tlizvédelmi el6irdsok
maradéktalan betartasaval engedélyezem.
A munkavégzés targya:

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..................................................

...............................................

az engedélyt kiadé neve

¢és beosztasa
Az engedélyben felsorolt el6irasokat és a tlizvédelemre vonatkozé tudnivalokat tudomasul
vettem, azok betartasaért biintetdjogilag felelosséget vallalok.

........................................................

munkat végzo

Megjegyzés: Az engedélyt két példanyban kell elkésziteni, melybél 1 példanyt a helyszinen
kell tartani, mig 1 példanyt az engedélyez6nek kell irattarba elhelyezni, illetve nyilvantartani.
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1)

2)

3.)

4)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Tiizveszélyes munka végzésénél az alibbi szabdlyokat kell betartani

Hegesztést csak szabvanyos és kifogastalan éallapotban 1évO hegeszté berendezéssel
szabad végezni. Szivargé tomldvel, bizonytalanul csatlakozo6 szerelvényekkel dolgozni
nem szabad.

fv- és langhegesztést csak hegeszt6i képesitéssel és tiizvédelmi szakvizsga
bizonyitvannyal rendelkez6 személy végezhet.

A helyiség fodém- és falattoréseit, tovabba tobb szinten athalado csévezetékek nyildsait
tiizbiztosan és hézagmentesen le kell zarni.

Abban a helyiségben, ahol tliz- és robbanasveszélyes gbz, gz, por van a levegdben,
mindaddig nem szabad a hegesztést megkezdeni, amig a veszélyt el nem haritottak.

Meleg padozati helyiségben a padozatot az éghetd hulladéktol fel kell takaritani es
locsolni.

Eghet6 anyagokat legalabb 5 m tavolsagra el kell tavolitani, ha ez nem lehetséges, vizes
ponyvéval torténd letakaréssal kell védeni a szikraszor6das ellen.

A szikraszorodas megakadalyozasa céljabol tlizbiztos anyagbdl (vaslemez) barikadot kell
létesiteni és indokolt figyeld vagy tlizolto feliigyelet bedllitasa. Géazpalackokat feldSlés
ellen rogzitve, targoncéra szerelve szabad hasznalni.

Tilos az oxigénpalackot zsiros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok
szerelvényezésekor dohanyozni és nyilt 1angot hasznalni.

Hegesztésnél munkahelyen 2 db porolté késziiléket és 2 db vizzel telt vedret kell
alland6an készenlétben tartani.

10.) Hegeszt6pisztoly visszarobbandsakor vagy meggyulladt nyomascsokkent6 esetén

elészor a dissous gazpalack szelepét és utana az oxigénpalack szelepét kell elzami.
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TEENDOK TUZ ESETEN

L) Tiizjelzés:

A tlizjelzés a Szegedi Gorogkatolikus Egyhazkozség Romzsa Toédor Gorigkatolikus
Didkotthon 6721 Szeged, Lechner tér 9 sz., 6722 Szeged, Hajndczy u. 11. sz alatti
létesitményekben telefonnal biztositott.

Tiiz esetén a tlizjelzést azonnal meg kell tenni a 105, 112 szdmon a tlizoltésag felé!

Telefon talalhato:

............................

Tiizjelzésnek tartalmaznia kell

- tlizeset pontos helyét (cimét)

- mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tliz kiterjedése
- emberélet veszélyben van-e

- a jelz6 nevét, a tdvbeszél szamat

IL.) Dolgozok riasztasanak rendje:

A dolgozok riasztasat szoban kell elrendelni. Az épiiletben tartézkod6é embereket szoban kell
figyelmeztetni a torténtekre. Meg kell kezdeni a bentlévd személyek mentését, helyiségekbol
valo eltavolitasat.

IIL.) Tizoltas, anyagmentés:

A rendelkezésre 416 tlizvédelmi felszerelésekkel, tiizoltd késziilékekkel meg kell kezdeni a
tlizoltast. Gondoskodni kell az dramtalanitasrol, a giz f6elzard lezarasarol!

Tiiz esetén tovabba értesiteni kell: - -
- A kollégiumvezet6t: Szaplonczay Miklosné tel.: %o\ Q"rs(“ . be-1¢

S z e ged, 2015. szeptember 24.

%%ﬁ@%%z”k#&mL

Szaplonczay Miklosné
kollégiumvezetd
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Fogalom meghatarozasok az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapjan

1 alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ettdl fliggd
tizvédelmi kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a
kockazati egységen belill 6nallé rendeltetési egységek jellemzd, elsédleges hasznalati
céljat kifejezo besorolés, amely lehet

a) ipari-mez6gazdasigi alaprendeltetés: ipari, mezOgazdasiagi rendeltetésii 06nallo
rendeltetésiegységet tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

b) kdzdsségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésti onallé rendeltetési egységet tartalmazé
kockazatiegység alaprendeltetése,

c) laké alaprendeltetés: lakast, szallashelynek nem mindsiild iidiildegységet €s ehhez
tartozérendeltetésii helyiségeket tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése d) tarolasi
alaprendeltetés:  térolasi rendeltetésti  6nallo  rendeltetési egységet tartalmazé
kockazatiegység alaprendeltetése,

e) vegyes alaprendeltetés: eltérd alaprendeltetésti onallé rendeltetési egységeket tartalmazo
kockazatiegység alaprendeltetése,

2. alapteriilet: a gépek és a berendezések esetében ezek fliggbleges vetiilete altal
meghatérozottteriilet; szabadtéri tarolokndl a raktarozéasra kijelolt térrész oldalhatarain
beliili teriilet, helyiség, vagy épitményszerkezettel részben vagy egészben kozrefogott tér
esetében a nettd alapteriilet,

3. dilvdny jellegti épitmény: olyan épitmény, melynek tartdszerkezete a hasznélati célnak
megfelel6 allékonysagi teljesitményre méretezett, kiilso térelhatarol6 falszerkezettel nem
rendelkezik, az épitményen bizonyos magassdgban rendeltetést és emberi tartézkodasra
szolgald jaréfeliiletet alakitanak ki,

4. dtmeneti védett tér: a tartozkodas helye szerinti épitményszinten kialakitott helyiség,
helyiségcsoport vagy tér, amely kialakitasaval tiiz esetén az oda menekiild vagy menekitett
személyek biztonsagat dtmenetileg, a mentés végrehajtasdig biztositja,

. dtrium alapteriilete: az egybefliggd 1égtér legnagyobb alapteriiletii fliggbleges vetiilete,

6. beépitett tiizjelz6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott,
a tlzkifejlodésének korai szakaszaban észlelést, jelzést és megfeleld tlizvédelmi
intézkedést Snmiikodben végzd berendezes,

7. beépitett tiizjelzd és tiizoltd berendezés telepitdje: a telepitési folyamat minden egyes
részéért felelds személy vagy szervezet,

8. beépitett tiizjelzd, tiizolté berendezés iizembe helyezése: olyan eljards, amelynek soran az
{izembe helyezé mérndk meggydzodik arrdl, hogy a telepitett berendezés megfelel-e a
vonatkoz6 jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, a téizvédelmi hatosag altal eldirt, tovabba
a gyarté 4ltal megadott kovetelményeknek és az engedélyezett, -elfogadott
tervdokumentacionak,

9. beépitett tiizolt6 berendezés: az épitményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kotott,
a tiiz oltiséra,a beavatkozas koénnyitésére, a tliz terjedésének megakadédlyozésara, a tlizkar
csOkkentésére alkalmazott,tlizoltd vizforrasnak nem mindsiild, onmikédd vagy kézi
inditast vagy mindkét médon indithaté berendezés,

10. beépitett tiizterjedésgdtlé berendezés: tlizgatld épitményszerkezet helyett, tlizterjedés
elleni védelem céljabolalkalmazott beépitett automatikus tiizvédelmi berendezés, amely a
tlz Atterjedését a helyettesitett tlzgatld épitményszerkezettel védendd térrészbe
meghatarozott ideig meggétolja,

11. beépitett tiizvédelmi berendezés: a tliz észlelésére, jelzésére, oltdséara, a tlizterjedés
gitlasara, valaminta tlizeset sordn keletkezd honek, fiistnek és égésgazoknak az
elvezetésére kialakitott, helyhez kotott berendezés,

W
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12. biztonsdgi felvond: az épiilet fustmentes 1épcsdhazéhoz, tlizgatld elSteréhez vagy a
szabadtérhez kapcsolodo, az épiilettiiz alatt is miikodtethetd felvond, mely lehet thzolto
felvoné vagy menekiilési felvono

13. biztonsdgi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombindciojaval
létrehozott, rogzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartdst tilt, valamint a tiizjelzéshez és oltashoz sziikséges
berendezések, eszk6zok helyét jeloli,

14. biztonsdgi tdpelldtds: a biztonsagi tapforrasrol torténd villamosenergia-ellatas,

15. biztonsdgi tdpforrds: a normal tapforras kiesése esetén a tlizeseti fogyasztokat eldirt ideig
ellato tapforras,

16. biztonsdgos tér: az épitményen kiviili kilsé tér, ahonnan a menekiilé személyek az
épitménybe valo visszatérés nélkiil kozteriiletre juthatnak,

17. ciklusidd: két egymast kovetd ellendrzés, felilvizsgalat vagy karbantartas kozott eltelt id6
megengedett maximuma,

18. elGkészités nélkiil menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
elokészités nélkiil végrehajthato,

19. elbkészitéssel menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése
kizérolag eldkészités (szallithato allapot megteremtése és fenntartasa) utan hajthaté végre,

20. elGkészitéssel sem menthetd személy: olyan mozgasképtelen személy, akinek mentése nem
hajthato végre,

21. emberi tartézkoddsra szolgdlé helyiség, tér: olyan helyiség, tér, ahol a tervezett
rendeltetésbdl adoddan legalabb 30 percen keresztiil folyamatos vagy olyan 30 percet el
nem érd idétartamti emberi tartdzkodassal lehet szamolni, amelyek dsszege barmely 4 oras
intervallumon beliil eléri a 2 6rét,

22. feliilvizsgdlat: a jogosult személy altal végzett mindazon intézkedések, tevékenységek
Osszessége, amelyek célja az érintett miszaki megoldds miikédoképességérdl,
hatékonysédgardl, az tizemeltet6i ellendrzés, a karbantartas és a javitds megtorténtérdl vald
meggy6zO6dés, valamint ezek irdsban térténdé dokumentélasa,

23. figyelmeztetd jel: olyan biztonsagi jel, amely valamely veszélyforrasra hivja fel a
figyelmet,

24. hasadé és hasadé-nyilé feliiletek: olyan épitményszerkezetek, amelyek az épitmények
vagy az épitményrészekhatarolé szerkezeteiben a karos mértékii robbandsi tilnyomas
hatdsara tonkremennek vagy megnyilnak, ezéltal lehet6vé téve a nyomaselvezetést,

25. hatékony szellGztetés: ahol az adott térben a szellbzés biztositja, hogy az éghetd gazok,
g6z0k, porok koncentracidja ne érje el az als6 robbanasi hatérérték 20 %-at,

26. hé- és fiistelvezetd rendszer: hé- és fustelvezetd, 16gpotlé szerkezetek, berendezések és
azok miikOdtetését biztosité megoldasok és rogzitéseik Osszefliggd rendszere, a beépitett
tlizjelz6 berendezés kivételével,

27. hé- és fiistelvezet§ szerkezet: olyan szerkezet, amely tliz esetén nyitott allapotaban
lehet6vé teszi a hd és flst természetes Gton torténd kidramlasat a szabadba,

28. jogosult személy: az Uzemelteté altal megbizott vagy az lizemeltetd altal kijelolt, a
szilkséges szakképesitéssel és ismeretekkel, eszkozokkel, tapasztalattal, jogosultsaggal
rendelkez6 személy, aki végrehajtja az id6szakos feliilvizsgalatot, a karbantartést, elvégzi a
javitast,

29. karbantartds: mindazon intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek célja az
érintett miszaki megoldds miik6dOképességének, hatékonysaganak biztositdsa,
meghibdsodasanak megel6zése, valamint ezek dokumentalasa,

30 kiemelt szabadltéri zenés, tdncos rendezvény: a 10 000 f6t, vagy a 20 000 m*-nél nagyobb
teriiletet meghaladod, épiileten kiviili teriileten megtartott, a zenés, tdncos rendezvények
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miikdésének biztonsagosabba tételérdl szolo kormanyrendelet hatdlya ala tartozd zenés,
tancos rendezvény,

31 kiurités: az épiiletben, specidlis épitményben tartozkodo6 személyek eltivozasa, eltavolitisa
tliz esetén, ami magéba foglalja a menekiilést és a mentést,

32 kockdzati egység: az épitmény vagy annak tlizterjedésgatlas szempontjabol kortilhatarolt
része, amelyen beliil a kockézati osztalyt meghatirozo koriilményeket a tervezés soran
azonos mértékben és médon veszik figyelembe,

33. kockdzati osztdly: a tliz esetén a veszélyeztetettséget, a bekovetkezd kar, veszteség
sulyossagat, a tliz kovetkeztében fellépd tovabbi veszélyek mértékét kifejezd besorolas,

34, kozdsségi rendeltetés: lakonak, iparinak, mezégazdasiginak, tirolasinak nem mindsiilé
rendeltetés,

35. létesités: tervezés, telepités, hasznalatbavétel és elfogadas folyamatsora,

36. létesitmény: az egy telken allo épitmények és szabadterek dsszessege

37.menekiilésben korldtozott személy: olyan személy, aki életkora — 0-10 éves vagy 65 ev
feletti —, értelmi vagy fizikai-egészségi éllapota alapjan, esetleg kiils6 korlatozas miatt
Onalld menekiilésre nem képes,

38.. menekiilési felvond: tiiz esetén a benntartézkodok altal is hasznélhaté biztonsagi felvono,

39 menekiilésivitirdny-jelz6 rendszer: olyan rendszer, amely szembet(ing és félreérthetetlen
informaciét és megfeleld vizualis utasitast biztosit a bent tartézkodok szamara a teriilet
clhagyasdhoz vészhelyzet esetén a kijelolt menekiilési utvonalon azaltal, hogy
egyértelmiien elrendezett vizualis eszkozoket, jeleket és megjeloléseket alkalmaz,

40. menekiilési itvonal: a menekiild személyek altal igénybe vett kozlekedési Gtvonal, amely
kialakitasaval tiz esetén a kiiirités masodik szakaszédban — tomegtartozkodasra szolgald
helyiség esetén a helyiség kiiiritésére szolgalé nyildszarét kdvetd ttvonalon — biztositja a
menekiilé személyek biztonsagat a menekiiléshez sziikséges id6tartamig,

41. mértékadsé kockdzati osztdly: az épitmény, az 6nallo épiiletrész egészére vonatkozd
besorolds, amely megegyezik a kockazati egységek kockazati osztalyai kozil a
legszigorubbal,

42. mértékado tiizszakasz: a létesitmény legnagyobb oltovizigényl tlizszakasza,

43. mozgdsképtelen személy: olyan személy, aki menekiilésre nem képes, mentése pedig
személyzetet, sziikség szerint segédeszkozt igényel,

44. nem égheté anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmi anyag, amelynek
gyulladdsi hémérséklete a vonatkozé miiszaki eljarasban a meghatérozasi
hémérséklethatarig nem allapithat6 meg, valamint az Al és A2 tlizvédelmi osztalyba sorolt
épitéanyag,

45. norma szerinti villdmvédelem: az MSZ EN 62305 szabvény szerint kialakitott
villdmvédelmi rendszer,

46. ondllé épiletrész: a szomszédos épiiletrészektol statikailag fliggetlen, tlizgatlo
szerkezettel elvélasztott épiiletrész, amelynek kiiiritése a szomszédos épiiletrészeken valo
athaladés nélkil biztositott,

47. éndlléan menekiilésre képes személy: olyan menekiilo személy, aki életkora, értelmi és
fizikai-egészségi allapota alapjan Snélldan, esetleg kiegészitd iranyitds mellett képes a
menekiilésre és menekiilését nem gatolja kényszertartozkodas miatt kiils6 korlatozas,

48. ponyvaszerkezetii épitmény: olyan épitmény, amelynek az idojarasi hatasok elleni
védelemre szolgalé héjazat anyaga természetes vagy mesterséges szalakbol szovéssel vagy
a szovést helyettesitd egyéb technolégidval késziilt, feliileti terhek hordasara képes, kiilsé
térelhatarolé szerkezetként részben vagy egészben elvalasztott teret alkot, €és ezzel a
hasznalat feltételeit biztositja,

50. robbands: nagy sebességii égési folyamat, ahol a mozgo langfront sebessége 10 m/s vagy
afelett van, de 100 m/s-nal kisebb
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51. robbandsveszélyes dllapot: a robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag olyan
mennyiségben valo jelenléte, valamint el6fordulasi médja, allapota, mely esetén az €gés,
robbanas feltételei kozill legaldbb még az oxigénkoncentracié vagy a gyujtdsi energia
adott,

52. segitséggel menekiil6 személy: olyan menekiilésben korlatozott személy, aki fizikai
segitség vagy iranyitds mellett vagy a kiilsé korlatozas ellendrzott feloldasa és iranyitas
mellett képes a menekiilésre,

53. specidlis épitmény: tlizvédelmi szempontbdl specidlis épitmény a kozuti alagit, a
gyalogos aluljard, a felszin alatti vasutvonal, a kilatd, a ponyvaszerkezetli, az allvany
jellegli és szin épitmény,

54, szabadiéri rendezvény teriilete: természetes vagy mesterséges modon a mozgast
korlatozva kériilhatarolt rendezvény esetén a koriilhataroldssal kozrezart teriilet, a nem
koriilhatarolt teriilet esetén a rendezvény szervezdje altal felelosen kijeldlt teriilet,

55. szabadltéri rendezvény: az 1000 {6t vagy az 5000 m? teriiletet meghaladd, épiileten kiviili
teriileten megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesitmény miikodési
engedélyével Osszefliggd rendezvényeket,

56. szildrd éghetd amyag: szobahb6mérsékleten szilard allapotii szerves- vagy alacsony
szervetlenanyag-tartalmi anyag, amelynek gyulladasi hdmérséklete a vonatkozé miszaki
eljardssal meghatdrozhat, valamint a B-F tiizvédelmi osztdlyba sorolt szilard
épitéanyagok,

57. szin: talajhoz kozvetleniil csatlakozo, egyszintes, részben vagy teljesen fedett, egy vagy
t6bb oldalan az Gsszesitett oldalfeliilet legalabb 50 %-4ig nyitott épitmény,

58. tiizgatlo nyildszard: a tlizgatlod ajtd, ablak, kapu, figgbnykapu, redénykapu, zsalu és a
technologiai széllitopdlya atvezetd nyilasat lezard tlizgatld lezards, amely csukott
allapotban a tiiz atterjedését meghatérozott ideig meggatolja,

59. tiizolté késziilék karbantarté szervezet: karbantarté személyt alkalmazo, tiizoltd késziilék
karbantartasat végz6, karbantarté miihelyt fenntart6 vallalkozas,

60. tiizolté késziilék készenlétben tarté: az a személy vagy szervezet, amely jogszabaly altal
tiizolto késziilék készenlétben tartisara kotelezett,

61. tizolté késziilék karbantarté szervezet OKF azonosito jele: egyedileg sorszamozott, a
karbantartd szervezet mihelyét azonositd, hamisitds elleni védelemmel ellatott
(hologramos) matrica, melyet a karbantarté szervezetek a Beliigyminisztérium Orszagos
Katasztréfavédelmi Fbigazgatdsag altal kijelolt forgalmazo6tol vasarolhatnak meg,

62.tlizolté  késziilék feliilvizsgdld: karbantartd személyt alkalmazd, tizoltd késziilék
karbantartisat végzd vallalkozas, mely karbantarté mithelyt nem tart fenn, és amelynek
OKF azonosité jelét karbantartd szervezet biztositja,

63.. tiizvédelmi milszaki megfeleléségi kézikonyv: olyan tlizvédelmi dokumentécid, amely az
épitmény épitését, atalakitasat, boévitését kovetben a megvaldsult tlizvédelmi adatokat,
tovabba a hasznalati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az épitmény tlizvédelmi
szempontbol biztonsagosan tizemeltetheto,

64.. tizvédelmi iizemeltetési naplo: tlzvédelmi miiszaki megoldasok ellendrzésének,
feliilvizsgalatanak, karbantartasanak igazolasara szolgalé dokumentum,

65. tilizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kornyezetében 1évd éghetd anyag
gyulladasi hémérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé hémérséklettel, vagy nyilt langgal,
tovabba gyujtoforrasként szamitasba vehet6 izzassal, parazslassal, szikrazéssal jar,

66. tizemeltetd: a létesitmény, épiilet vagy épiiletrész iizemeltetését ellato, az lizemeltetés
soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol sz6lo 1996. évi
XXXI. torvény 18. §-aban meghatirozott koévetelmények biztositasaért felelés személy
vagy szervezet,
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67.. iizemeltetGi ellendrzés: az izemeltetdi ellendrzést végzd személy vagy az lizemeltetd altal
irasban megbizott jogi személy altal végzett, az érintett miiszaki megoldas
miikodoképességérdl vald, jellemzben szemrevételezéses meggy6z6dés és annak irdsban
torténd dokumentalasa,

66. iizemeltetSi ellendrzést végzd személy: az lzemeltetd altal megbizott vagy kijeldlt
személy, aki végrehajtja az lizemeltetdi ellendrzést,
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Az anyagok tiizveszélyességi osztalya

Robbandsveszélyes osztalyba tartozik

a) a kémiai biztonsagrol sz616 térvény szerint robband, fokozottan tlizveszélyes, tlizveszélyes,
kismértékben tiizveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zarttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, vagy iizemi hdmérséklete nagyobb, mint a nyilttéri
lobbanaspont 20 °C-kal csokkentett értéke,

c) az éghet6 gaz, gbz, kod,

d) az a por, amely a leveg6vel robbanasveszélyes keveréket képez €s

e) az e rendelet hatalybalépése elétt ,,A” vagy ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
Tiizveszélyes osztalyba tartozik

a) a szilard éghetd anyag, ha nem tartozik robbandsveszélyes osztalyba,

b) a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbanaspontl gazolajok, tiizeldolajok, petrdleum,

¢) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy iizemi
hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

d) az a gaz, amely onmaga nem &g, de az égést taplalja, a levegd kivételével,

e) a vonatkozo6 muszaki kovetelmény szerinti eljarassal meghatéarozott, 150 °C-néal magasabb
gyulladasi hdmérsékleti B-F tlizvédelmi osztalyn épitéanyag,

/) az a vizes diszperzi6s rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos modszerrel nem
allapithaté meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nél nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal kisebb
és

g) az e rendelet hatélybalépése elétt ,,C” vagy ,,D” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag,

b) az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalya épitéanyag €s

c) az e rendelet hatélybalépése el6tt ,,E” tiizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.







Targy: Szabalyzat i.) meli¢klet

VALTOZATSZAM: 01.

OLDALSZAM: 38/43

Helyiségek
1.) 6721 Szeged, Lechner tér 9. sz.
a.) Foldszint
Helyiség megnevezése m*
El6tér 5,08
Etkez6, teakonyha 45,35
Iroda 11,10
wC 7,15
b.) Emelet
Helyiség megnevezése m’
Egészségiigyi helyiség 3,63
wC 6,42
Zuhanyzo 7,73
Takarit6 helyiseg 1,73
Eldtér 34,92
I-V szoba 108,94
Konyvtar 28,01
Ima helyiség 10,60
c.) Tetotér
Helyiség megnevezése m”
Tanul6 szoba 10,51
I-V szoba 87,98
Zuhanyzok 15.07
Teakonyha 2,86
Kazan 2,50
Kozlekedd 31,12
Loggia 6,12
Szennyes ruhatér 0,85
Szaritd helyiség 9,31
Moso helyiség 2,40
Butor és csomag raktar 9,03

takaritoszer tarolo

3,01
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1./

2./

3./

4./

5./

6./

7./

8./

9./

HASZNALATI SZABAL YOK, TZQVIE“’KENYSEGEKRE
VONATKOZO ELOIRASOK

Irodai Tevékenység

A helyiséget csak a hasznélatbavételi (lizemeltetési, miikddési) engedélyben
megallapitott rendeltetésnek megfeleléen szabad hasznélni.

A helyiséget gy kell kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartézkoddk zavartalanul
biztonsagos térbe juthassanak.

Kijaratokat eltorlaszolni, lesziikiteni még atmenetileg sem szabad. A kijaratokat, mig a
helyiségben tartdzkodnak, lezarni nem szabad.

Az iroda helyiségekben dohanyozni tilos.

Hibas kapcsoldkat, konnektorokat, vezetéket dram alatt tartani nem szabad. Az észlelt
meghibasodasokat jelenteni kell az igazgatonak, mert csak szakképzett személy végezheti
azok kijavitasat. Elektromos szerelés minden esetben feleljen meg az érvényben 1évo
érintésvédelmi szabalyoknak.

Vilagitoberendezést, hosugarzot, ugy kell elhelyezni, rdgziteni és hasznalni, hogy a
kornyezetére tiizveszélyt ne jelentsen. Eghet6 és diszité anyagot a vilagitoberendezésre
elhelyezni nem szabad.

A fiitéberendezés és az éghetd anyag kozott olyan tiiztavolsdgot kell tartani, hogy az
éghetd anyag felilletén mért hémérséklet a legnagyobb héterheléssel valo tizemeltetes

mellett sem haladja meg a 60 °C fokot.
Tiizolté késziiléket szabadon kell hagyni, azokat a helyiikr6l eltavolitani vagy mas célra,
mint rendeltetésiik, felhasznalni szigortian tilos.

Hulladékot, szemetet id6kozonként, de legalabb naponta egyszer el kell tavolitani. A
helyiséget mindenkor tisztan kell tartani.

10./ A helyiséget munkaidd befejezésekor zarni és aramtalanitani kell. E tevekenység

ellatdsa az irodat utoljara elhagyo személy feladata.

11/ Az ellendrzés soran tapasztalt hidnyossagokat, szabalytalansagokat az igazgato, illetve

az 4ltala megbizott vezetd kételes megsziintetni.

12./ Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell a hivatasos allami tlizoltosag felé, varosi

telefonon: 105,112
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A tiizjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

- atlizeset, kareset pontos helyét, cimét,

- mi ég, milyen kéreset tértént, mi van veszélyeztetve,
- mekkora a tliz kiterjedése,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- ajelzb nevét, jelzésre hasznalt telefon szamat.

13./ A tlizoltosag kozremiikodése nélkiil eloltott, illetve emberi beavatkozas nélkill meg-
sziint tiizeket is a hivatdsos 6nkormanyzati tiizoltésdgnak késedelem nélkiil be kell
jelenteni és a kar szinhelyét, a tlizvizsgélat vezet6jének intézkedéséig, valtozatlanul kell

hagyni.

14./ A tlizoltosag kiérkezéséig, a tliz eloltasidhoz készenlétben 1évo tiizoltd késziilékkel, be
kell avatkozni.

15/ A dolgozok életének és testi épségének megmentésérdl azonnal gondoskodni kell,
illetve a tiizveszélyes anyagokat el kell tvolitani a veszélyzonabol.
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Raktdri tevékenység szabdlyai

1./ Raktérakban dohanyzas és a nyilt lang hasznalata szigoruan tilos!

2./ A raktarakban a helyiségek aramtalanitasarol az ott folytatott tevékenységet kovetden
gondoskodni kell.

3./ A raktéarhelyiségek bejaratainl tiizoltas céljara 1 db poroltd kézi tlizolté késziiléket kell
készenlétben tartani.

4./ A helyiségben anyagokat gy kell elhelyezni, hogy kozottiik legalabb 1 m széles
kozlekedési ut legyen biztositva. Az anyagok tarolasara szolgalo polcrendszer fali
rogzitése megtorténjen elddlés ellen. A polcok stlyterhelése feltiintetésre kertiljon.

rrrrr

gondoskodni kell.

6./ Esetleges daramkimaradés esetén csak kézi zseblampa hasznalhat6, a gyertya és petréleum
lampa hasznélata TILOS!

Halo helyiségek haszndlati szabdlyai

1./ A halékban dohanyozni szigortian TILOS!

2/ Elektromos berendezést, amely nem a kollégiumhoz tartozik kizardlag a kollégium vezetd
engedélyével csak érintésvédelmileg szabvanyos, tiizveszélyt nem okozo berendezést lehet
hasznalni. A halokban vasalni szigoruian tilos. Vasalast az erre a célra kijeldlt helyiségben
lehet. Fiités kiegészitésként hdsugarzd a halo helyiségben nem hasznalhato.

Szamitogép helyiségek, tantermek haszndlati szabdlyai

1./ A helyiségben az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagokat, berendezéseket,
eszkOzoket szabad tartani illetve lizemeltetni, idegen anyagot tarolni még atmenetileg sem
szabad.

2./ A helyiségben 1év6 berendezések miitkodését, készenléti allapotat naponta feliil kell
vizsgalni. Rendellenesség észrevétele esetén az illetékes vezetdt azonnal tajékoztatni kell.

3./ Munka befejezését kovetden a helyiséget, tantermet utoljara elhagyd személy koteles a
szamitogépeket, elektromos berendezéseket dramtalanitani.
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Kazdnhaz haszndlati szabdlyai

1./ A kazanok helyiségében csak az iizemeltetéshez sziikséges eszkdzok helyezhetdk el. Mdas
anyagot a helyiségben tarolni nem szabad!

2./ A gazkazénokat csak irdsban megbizott, megfelel$ érvényességli kezeléi és tiizvédelmi
oktatasban részesiilt dolgozé helyezheti lizembe, illetve feliigyelheti.

3./ Tilos a kazanok feliigyeletét, kezelését olyan személyre bizni, aki annak miikodését nem
ismeri, a tizvédelmi szabdlyokra kioktatva nem lett, valamint aki cselekvOképességében
korlatozott.

4./ A kazanhelyiségben belill a berendezés kezeldjén, valamint a karbantartassal megbizott,
ellendrzésre jogosult személyen kiviil méas személy még ideiglenesen sem tartézkodhat.
Ezt a tilté rendszabélyt a helyiség ajtojan tablaval jeldlni kell.

5./ A kazanokat és azok tartozékait képezé berendezéscket csak a gyartomi éltal kiadott
hasznalati (kezelési) utasitdsban foglaltak szerint szabad iizemeltetni.
A kezelési utasitast a helyiségben ki kell fliggeszteni.
A kazan kezelSjének iizembe helyezés elétt meg kell gydzddnie: a gazellatas
folyamatossagardl, az Osszes biztonsigi berendezés sértetlenségérél és azok
miikodoképességerol.

6./ A kazanok iizembe helyezését a kezelési utasitasban eldirt sorrend és id6 betartasaval kell
végrehajtani.

7./ A kazédnok mikodését azonnal le kell allitani, ha miikédésiikben barmilyen — a normal
lizemmenettdl eltérd — rendellenesség (pld. gazszag, langkialvas stb.) észlelhetd.
Ujrainditasuk csak a hiba szakszer(i megsziintetése utin végezhetd. A kazanokat évente
legaldbb egy alkalommal — arra jogosult szakemberrel — feliil kell vizsgaltatni, és annak
megtorténtét, valamint eredményét a karbantartasi napldban rogziteni kell.

8./ Ugyancsak a karbantartasi naploban kell dokumentalni az elvégzett javitdsi munkélatokat
is. Javitast, karbantartist csak e munkéra jogosult szakképzett személy végezhet. A
gazkazinokhoz rendszeresitett karbantartasi naploba: a javitdsokat, alkatrész cseréket, az
évenkénti teljes feliilvizsgalatot be kell vezetni.

9./ A karbantartasi, javitasi munkat végz6 dolgozd, az altala végzett munkat — datumozva —
alairasaval koteles igazolni. A kazdnokat az {izembe helyezéstdl szamitott 5 éven beliil
teljes feliilvizsgalatnak kell alavetni.

10./ A kazanokhoz tartozd kéményt (kéményeket) a biztonsagos hasznalhatésag érdekében 5
évenként feliil kell vizsgaltatni. A feliilvizsgalatot végzé szervnek a feliilvizsgalat
eredményét (fiist nyomdéspréba) az MSZ 15670 sz. szabvany elbirdsai alapjan —
tantsitvannyal — kell igazolni.
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Konyha haszndlati szabdlyai

1./ A gazfogyasztd berendezéseket csak a berendezés kezelésére és megfeleld tlizvédelmi
oktatdsban részesiilt dolgozo kezelheti.

2./ Amennyiben a berendezés miikodésében barmilyen rendellenesség tapasztalhato, a hiba
szakszerli megjavitdsaig a tovabbi hasznélat tilos!

3./ A ghiz- és elektromos berendezéseket a munka befejezése utdn a halézatnil le kell
valasztani, azoknal az éghetd szennyezddést el kell tadvolitani.







